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Postup tvorby listu „kontrolny“:
- urob kópiu listu „vyrobny“ - pri výzve potvrď zachovanie existujúcich názvov 
častí, detailov a pohľadov a premenuj list na „kontrolny“ (formát listu, tabuľky 
a mierky zostávajú bez zmeny)
- urob potrebné úpravy vo výkrese (z pohľadu kontroly)

Postup tvorby listu „parametricky“:
- formát listu je nastavený v pomere 4:3 (120x90mm), mierka 1:2, veľkosť kóty 
(default - 3,5mm), bez rámčeka, razítka a tabuliek
- v KARATe nájdi v skupine nomenklatúr dielec (predstaviteľ) najviac 
podobný novému dielcu. Pri zobrazení .slddrw (parametrický) pre 
predstaviteľa (bez sťahovania .sldprt a .sldasm) pozri formát listu a mierky 
(listu a pohľadov). Tieto použi pri tvorbe nového listu „parametricky“.
- ak predstaviteľ  nemá .slddrw (parametrický), nájdi čo najviac podobný 
dielec v KARATe alebo konzultuj formát listu a mierky (listu a pohľadov) s 
grafikom zodpovedným za tvorbu firemných katalógov.

Ďalší postup podľa Manuál-konštrukcia pre tvorbu výkresovej dokumentácie.
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